
 

Bürgerversammlung Martinroda, 11.04.2024

© Dipl.-Physiker Dieter Böhme

 Kd.boehme@gmx.de

ENERGIEWENDE 
WOHER KOMMT DER STROM -  GRENZEN DER 

„ERNEUERBAREN“

THMUENF Erfurt - 22.04.2026 
© Dipl.-Physiker Dieter Böhme

 Kd.boehme@gmx.de

Alle Fotos und Abbildungen sind Bildzitate



Referent Dieter Böhme – Physiker im Unruhestand

War in Sachen Festkörper-Analy5k in Industrie und Forschung unterwegs

Fragen:
Wann ist die Energiewende zu Ende?

Ø Wie viele Windräder braucht es noch?

Ø Haben die „Erneuerbaren“ das PotenGal für eine Energiewende?

Ø Wie hoch wäre der Flächenbedarf?

Ø Wer sonst noch macht eine solche Energiewende?

Leitlinie:

„Truth is revealed when authotrity ist ques=oned.“ (Albert Einstein)

„Die Wahrheit triA zutage, wenn Autorität hinterfragt wird“

Doch Autoritäten möchten nicht gern hinterfragt werden

Vortrag i.A. der Thüringer BI beim ehemaligen MP Bodo Ramelow



Einige Veröffentlichungen  -  Dipl. -Phys. Dieter Böhme

Leistungsdichte der Erneuerbaren
https://www.epochtimes.de/meinung/physiker-leistungsdichte-entzaubert-energiewende-hoher-flaechenverbrauch-von-erneuerbaren-a4885121.html

Infraschall aus der Sicht eines Physiker
https://www.epochtimes.de/wissen/technik/infraschall-aus-sicht-eines-physikers-die-unhoerbare-gefahr-a4999657.html

Interview bei Punkt-Preradovic: „Erneuerbare Energien – komplett unergiebig“ – mit Dieter Böhme
https://punkt-preradovic.com/erneuerbare-energien-komplett-unergiebig-mit-dieter-boehme/

Dieser Vortrag war Grundlage für ein Interview beim Corona Ausschuss Sitzung 196
https://odysee.com/@Corona-Ausschuss:3/s196de-1:3

Textversion dieses Vortrages
https://my.hidrive.com/lnk/NDe321LxI

Stellungnahme zum Regionalplan Windkaft Osttüringen
https://my.hidrive.com/lnk/X5KgBbg3U

Disclaimer: 
Alle im Vortrag gezeigte Bilder und Fotos aus fremden Quellen sind Bildzitate. 
Auf verwendete Links habe ich keinen Einfluss und kann dafür keine Haftung übernehmen.

https://www.epochtimes.de/meinung/physiker-leistungsdichte-entzaubert-energiewende-hoher-flaechenverbrauch-von-erneuerbaren-a4885121.html
https://www.epochtimes.de/wissen/technik/infraschall-aus-sicht-eines-physikers-die-unhoerbare-gefahr-a4999657.html
https://punkt-preradovic.com/erneuerbare-energien-komplett-unergiebig-mit-dieter-boehme/
https://odysee.com/@Corona-Ausschuss:3/s196de-1:3
https://my.hidrive.com/lnk/NDe321LxI
https://my.hidrive.com/lnk/X5KgBbg3U


Fachartikel zum Thema Klima – Dipl.-Phys. Dieter Böhme

Fachartikel zum Thema „Klima und Medien - wo ist die Katastrophe?“ 

Teil 1: Angst – Propaganda - Szenarien

https://my.hidrive.com/lnk/UbEBfgSlO

Teil 2: Klimawandel – ein neues Phänomen?

https://my.hidrive.com/lnk/UJNh8296L

 

Teil 3: Was bewirkt mehr CO2 in der Atmosphäre?

https://my.hidrive.com/lnk/OIvbrHB58

 

Teil 4: Die gigantische historisch einmalige Transformation 

In Vorbereitung

https://my.hidrive.com/lnk/UbEBfgSlO
https://my.hidrive.com/lnk/UJNh8296L
https://my.hidrive.com/lnk/OIvbrHB58


Thesen zur Diskussion

LeiPhese

Windkra= ist:

• systemisch nicht tragfähig 

• physikalisch limi0ert 

• wirtscha2lich risikobeha=et

 

Ø Windenergie kann keine tragende Säule eines stabilen Energiesystems sein.

v Alle einzelnen These s. Anhang



Erzeugung
Leistung GW

Verbrauch (Last)
Leistung GW

Stromerzeugung und Verbrauch (Last)

• müssen zu jedem Zeitpunkt (auf die Sekunde) ausgeglichen sein
• Netz-Spannung Haushalte 230 V / Frequenz 50 Hz  +/- 0,2 Hz
• Dreiphasen Drehstrom 400 V / mit jeweils 120 Grad Phasenverschiebung
• Ungleichgewicht è Frequenz, Phasenverschiebung,  lokale Überspannungen, Überlastung, Kettenreaktion 

è Blackout
• „Netzstabilität: komplex, aufwändig, teuer (Dispatch, Re-Dispatch)
• bilanzielle Stromversorgung (schon viele % Energie) = widerspricht der Physik
Bildquelle: https://www.eike-klima-energie.eu/2017/08/05/was-sie-schon-immer-ueber-die-energiewende-wissen-wollten-teil-2

https://www.eike-klima-energie.eu/2017/08/05/was-sie-schon-immer-ueber-die-energiewende-wissen-wollten-teil-2
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Das Strom-Netz: Last, Regelleistung, Sinus-Spannung, Frequenz, Phase, Blindleistung,….

             h#p://www.udo-leuschner.de/basiswissen/SB105-turbosatz.htm

Konventionelle Kraftwerke mit Turbine
• Positive und negative Regelleistung (= Gaspedal beim Auto)
• Netz-Synchronisation (Spannung, Frequenz, Phase,..)
• Blindleistung (Phasenverschiebung kapazitive und induktive Lasten)
• Sekundenreserve: träge Masse hält Netzfrequenz (50 +/-0,2 Hz), 3.000 rpm
• mehrstufiges Regelregime
• Schwarzstartfähigkeit (Pumpspeicher, Gasturbinen)
• Wechselrichter (PV- und WEA): synchronisieren, Oberwellen,
• Bild: Gas-Turbine mit Generator, große träge Masse
èbei Wind- und PV-Strom è Nachbildung durch Leistungselektronik

Synchronisierung eines Generators mit dem Netz
https://crushtymks.com/energy-and-power/388-preparing-to-synchronize-a-
generator-to-the-grid.html

Kirchhoff´sche Regeln

http://www.udo-leuschner.de/basiswissen/SB105-turbosatz.htm
https://crushtymks.com/energy-and-power/388-preparing-to-synchronize-a-generator-to-the-grid.html
https://crushtymks.com/energy-and-power/388-preparing-to-synchronize-a-generator-to-the-grid.html


8

Systemisch nicht tragfähig - Stromerzeugung und Last

Balance: Erzeugung = Last zu jeder Sekunde  (Leistung in GW) 
Sonne und Wind: Einspeisung nicht nach Bedarf. aber Vorrangeinspeisung lt. EEG)
è es gibt keine adäquaten großtechnischen Langzeit-Speicher

h"ps://www.agora-energiewende.de/de/themen/-agothem-/Produkt/produkt/76/Agorameter

https://www.agora-energiewende.de/de/themen/-agothem-/Produkt/produkt/76/Agorameter


Dunkelflauten & Hellbrisen Dezember 2024 – Lösung: das Smartmeter?

• kurze Dunkelflaute
• Export zu „negativen“ Strompreisen = Verklappung (bei zu viel Strom)
• Import zu Höchstpreisen (wenn Strom knapp ist)
• Energiemix womit mit 5 GW Biogas?

https://www.agora-energiewende.de/daten-tools/agorameter/chart/today/power_generation/06.12.2024/31.12.2024/hourly/

https://www.agora-energiewende.de/daten-tools/agorameter/chart/today/power_generation/06.12.2024/31.12.2024/hourly/


10

Systemisch nicht tragfähig - installierte Leistung

Die „Spitzen“ werden mit mehr Windkrädern größer, die „Täler“ (bei Windstille) bleiben
„überraschende“ Rechnung der Windkraft: 1 * NULL = NULL  und 1.000 * NULL = ???
volatile Einspeisung destabilisiert das Stromnetz

h"ps://www.Cchyseinblick.de/kolumnen/lichtblicke-kolumnen/das-abc-von-energiewende-und-gruensprech-33-power-to-heat-p2h/

https://www.tichyseinblick.de/kolumnen/lichtblicke-kolumnen/das-abc-von-energiewende-und-gruensprech-33-power-to-heat-p2h/


keine gesicherte Leistung - mittlere Leistung = 20 % der Nennleistung



Physikalisch limitiert – der Atmosphäre entnehmbar 0,5 - 2,0 W/m2

Die aus der strömenden Luft (Wind) durch Windräder entnehmbare Leistungsdichtebeträgt 0,5 – 2 W/m2 

(entspricht 0,5 – 2 MW/km2) in Bezug auf die Landesfläche. 
MDR: NEUE STUDIE AUS JENA: DAS POTENZIAL UND DIE GRENZEN DER WINDKRAFT
https://www.mdr.de/wissen/energiewende-potenzial-und-grenzen-der-windkraft-100.html

Mit Bezug auf eine Veröffentlichung vom Max-Planck-Institut für Bio-Geochemie Jena, in der es im Abstract heißt: 
“This yields a typical resource potential in the order of 0.5 W m−2 per surface area in the global mean.”
Physical limits of wind energy within the atmosphere and its use as renewable energy: From the theoretical basis to 
practical implications
https://www.schweizerbart.de/papers/metz/detail/30/97450/Physical_limits_of_wind_energy_within_the_atmosphe?af=crossref

Widerspruch zu 2,2 % der Landesfläche
Beispielrechnung (Größenordnungen):
Leistungsdichte: 1 MW/km2 

Landesfläche ca. 16.000 km2 davon 2,2 % = 350 km2 
1 MW/km2  * 350 km2 = 350 MW 
Stromlast Thüringen ca. 1.600 MW
Energiewende (5 * Strom) ca. 8.000 MW
Wert für Leistungsdichte: Verdoppeln, halbieren, Mix mit anderen Erneuerbaren =  2,2 % = Illusion

https://www.mdr.de/wissen/energiewende-potenzial-und-grenzen-der-windkraft-100.html
https://www.schweizerbart.de/papers/metz/detail/30/97450/Physical_limits_of_wind_energy_within_the_atmosphe?af=crossref


physikalisch limitiert  - Leistungsdichte bestimmt Landschaftsbedarf

Daten-Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Leistungsdichte   /  Eberhard Wagner: "CO2- Hetzjagd auf die Braunkohle„ / eigene Berechnungen ( eigene Berechnungen)

Art PV Windpark WEA Landschaft Wasserkraft Braunkohle/ Rhein Braunkohle/ Mittel Steinkohle/ Wiki Kernenergie Biogas
Leistungsdichte MW/km2 13 2 0,5 60 90 40 400 700 0,2
benötigt Fläche km2 5.385 35.000 140.000 1.167 778 1.750 175 100 350.000
entspr. Quadrat Km * km 73 187 374 34 28 42 13 10 592

% Fläche von D  Strom 70 GW 2 10 39 0,33 0,22 0,49 0,05 0,03 98
% Fläche von D Primärenergie 8 49 196 2 1 2 0,2 0,1 490
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https://de.wikipedia.org/wiki/Leistungsdichte


physikalisch limitiert – gigantischer Landschaftsbedarf

Physiker: Leistungsdichte entzaubert Energiewende - hoher Flächenverbrauch von „Erneuerbaren“
https://www.epochtimes.de/meinung/physiker-leistungsdichte-entzaubert-energiewende-hoher-flaechenverbrauch-von-erneuerbaren-a4885121.html

Grafik aus meinem Artikel in der EPOCH TIMES
Link s.u.

https://www.epochtimes.de/meinung/physiker-leistungsdichte-entzaubert-energiewende-hoher-flaechenverbrauch-von-erneuerbaren-a4885121.html


wirtschaftlich risikobehaftet - mit geringen Leistungsdichte zurück ins Mittelalter?

Leistungsdichte

MittelalterBronzezeit Industrialisierung Gegenwart
Geschichte

Biomasse, 
Pferd

Windkraft, 
Windmühle

Wasserkraft, 
Mühle

Dampfmaschine 
Kohle & Gas 
Kraftwerk

Kernenergie
Ein Kampf gegen die 
Physik ist nicht zu 
gewinnen

Leistungsdichten:
• Solar
• Windenergie
• Biomasse

è Rückkehr ins     
Mittelalter mit High-
Tech-Anlagen   

eigene Grafik



wirtschaftlich risikobehaftet - Erwärmung & Austrocknung Böden 

Laminare Strömunmg è turbulernte Strömung (s. Foto rechts)

Verwirbelungen im Lee von Windrädern
§ nachts: Verwirbelung kalter feuchter Luftschichtungen in Bodennähe
§ tags: Konvektion lässt kaum Schichtung der Luft zu
§ Verwirbelung bis in tief hängende Wolken

Harvard-Studie: Climatic Impacts of Wind Power (s. Foto rechts unten)
Harvard University / MPI-Jena
https://keith.seas.harvard.edu/files/tkg/files/climatic_impacts_of_wind_power.pdf

Ø erhöhte Temperatur
Ø Austrocknung des Bodens
Ø 500 GW Windpower è 0,24 C Erwärmung USA
§ Energieentnahme = Verminderung Luftgeschwindigkeit
§ = Verringerung Luftdruck = Abregnen schon Offshore
§ Strömungsgradient = geringere Luftgeschwindigkeit in großer Höhe

§ Wind-Strom DE: 142 TWh/a = ca. 8.500 Hiroshima Bomben (je 6 * 1013 Ws)

Grafik:  Climate Impact of Windpower

© Photograph: Christian Steiness. Aufnahme des Off-Shore-Windparks Horns Rev 1 von Vattenfall 

Wenn Windräder sich die Böen klauen
https://taz.de/Nebeneffekte-von-Windkraftanlagen/!6102627/

Wind farms dry surface soil in temporal and spatial variation
Author links open overlay panel
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2215016123000055

https://keith.seas.harvard.edu/files/tkg/files/climatic_impacts_of_wind_power.pdf
https://taz.de/Nebeneffekte-von-Windkraftanlagen/!6102627/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2215016123000055


Physikalisch limitiert - Dargebot Windleistung

Primärenergie: kinetische Energie bewegter Luft  E= ½ m v2

Leistungsdichte: Pd = ½ ρ v3 h  limitiert durch die Dichte (ρ) der Luft
Pd proportional zur Windgeschwindigkeit v3 (v hoch) 3 
• dargebotene Leistungsdichte Wind (W/m2)
• Wirkungsgrad (h) max: 0,48 (Dreiflügler)
• Wirkungsgrad (h) real: 0,25 – 0,45 (gelb - grau )
Quelle: Physik der Windturbine https://home.uni-leipzig.de/energy/energie-grundlagen/15.html

Arbeitsbereich

Beaufort v  (m/s) Pd-wind (W/m2) Pd-max (W/m2) Pd-cp=0,46 W/m2 Pd-cp=0,25 W/m2
6 12 1.058 508 487 265

5 11 815 391 375 204
5 10 613 294 282 153
5 9 447 214 205 112
4 8 314 151 144 78
4 7 210 101 97 53
4 6 132 64 61 33
3 5 77 37 35 19
3 4 39 19 18 10

1 3 17 8 8 4

eigene Berechnungen

➡ ---------------------------  Physik -----------------------------⬅ ➡ ------------ Ingenieur ---------------⬅

reale Leistungsdichte Strom = 40–75 W Glühbirne
Ø Milliarden m2 Rotorfläche erforderlich
Ø gigantischer Landschaftsverbrauch

https://home.uni-leipzig.de/energy/energie-grundlagen/15.htmlQuelle


Physikalisch limitiert - Häufigkeitsverteilung der Windgeschwindigkeit

https://www.epochtimes.de/wissen/grenzkontrolle-fuer-erneuerbare-politik-veraendert-wind-zwischen-bayern-und-bawue-a4489027.html?ea_src=article&ea_pos=col-
middle&ea_elmt=related-articles&ea_cnt=2

https://www.epochtimes.de/wissen/grenzkontrolle-fuer-erneuerbare-politik-veraendert-wind-zwischen-bayern-und-bawue-a4489027.html?ea_src=article&ea_pos=col-middle&ea_elmt=related-articles&ea_cnt=2
https://www.epochtimes.de/wissen/grenzkontrolle-fuer-erneuerbare-politik-veraendert-wind-zwischen-bayern-und-bawue-a4489027.html?ea_src=article&ea_pos=col-middle&ea_elmt=related-articles&ea_cnt=2


wirtschaftlich risikobehaftet – Stromspeicher und die Dimension 

Pumpspeicherwerke 
Tagesbedarf 1,6 TWh è 200 x Goldisthal
Goldisthal: 1.060 MW / Fallhöhe 330 m /12 Mio. m3 Wasser für 8 h 
(ohne Berücksichtigung von Wirkungsgradverlusten)

30 PSW: 0,045 TWh = 45 GWh è 2,5 % der Tageserzeugung
reicht rein rechnerisch für 30 Minuten
reicht real nicht für eine einige Sekunde da Leistung nur ca. 7 GW
bei  ca. 70 GW Last

Stromerzeugung Deutschland (Zahlen vor 2020)
 > 600 TWh/a   è Bodensee um ca. 5.000 m anheben
è 1,77 TWh/d è Bodensee um ca. 13,5 m anheben
(potentielle Energie E = m g h)

Ø Dunkellaute: Januar 2017 =10 Tage / 1972 = 28 Tage
Ø Speicherung verbraucht Energie entspr. Wirkungsgrad  è erhöhter Strompreis
Ø Studien setzten nicht mehr auf Speicher è sondern auf Netzausbau, P2x (Stromvernichtung), Smartmeter? 

Wozu Netzausbau? Das Netz speichert keine Strom!  Zufalls-Strom wird nur hin und her geschoben.

Bildzitate: https://powerplants.vattenfall.com/#/view=map/sort=name  und https://www.tesla.com/de_DE/new/5YJSA7E40HF226577
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https://powerplants.vattenfall.com/
https://powerplants.vattenfall.com/
https://www.tesla.com/de_DE/new/5YJSA7E40HF226577


Physikalisch limitiert - E-Autos als Stromspeicher

Stromerzeugung Deutschland 
è Bodensee um ca. 5.000 m im Jahr anheben (potentielle Energie E = m g h)
è Bodensee um ca. 13,5 m am Tag anheben

E-Auto mit 100 KWh-Akku
Tagesbedarf 1,6 TWh è 16 Mio. E-Autos / Tag

Ø Dunkellaute: Januar 2017 =10 Tage / 1972 = 28 Tage
Ø Speicherung verbraucht Energie entspr. Wirkungsgrad  è erhöhter Strompreis

Bildzitate: h"ps://powerplants.va"enfall.com/#/view=map/sort=name  und h"ps://www.tesla.com/de_DE/new/5YJSA7E40HF226577 20

E-Auto als Stromquelle: Strom in`s
V2G - Vehicle to Grid       è Netz
V2H - Vehicle to Home     è Wohnung
V2L - Vehivle to load       è mobil, Camping, Elektrogeräte
V2B - Vehicle to building  è Gebäude, Krankenhaus, usw.

Bisher bieten nur wenige Hersteller Modelle an, die bidirektionales Laden (V2H) ermöglichen. 

https://powerplants.vattenfall.com/
https://powerplants.vattenfall.com/
https://www.tesla.com/de_DE/new/5YJSA7E40HF226577


wirtschaftlich risikobehaftet - Batteriespeicher (Big Batterie)

Stromerzeugung Deutschland 
• è Bodensee um ca. 5.000 m im Jahr anheben (potentielle Energie E = m g h)
• è Bodensee um ca. 13,5 m am Tag anheben

Ø Dunkellaute: Januar 2017 =10 Tage / 1972 = 28 Tage
Ø Speicherung verbraucht Energie entspr. Wirkungsgrad  è erhöht Strompreis

Bildzitate: https://powerplants.vattenfall.com/#/view=map/sort=name  und https://www.tesla.com/de_DE/new/5YJSA7E40HF226577 21

50-Megawatt-Batteriespeicher "Big Batterie“ (Lausitz, Schwarze Pumpe)
Kapazität 53 MWh (bis zu 15.000 Haushalte, aber wie lange bei 3,5 kWh/Haus ?) 
25 Mio. Euro / 13 Lithium-Ionen-Container, 6.800 Quadratmetern (82 m x 82 m)
https://www.rbb24.de/studiocottbus/wirtschaft/2018/12/leag-batteriespeicher-lausitz-speicher-batterie.html

Tagesäquivalent è 34.000 Stck. / 850 Mrd. EUR
speichert auch Kohlestrom è Ersatz für regelbare Kraftwerke
è Regelleistung (positive & negative von Sekunden bis 30 Minuten)
Bildzitat: https://www.leag.de/de/gigawattfactory/batteriespeicher/bigbattery/

Neubau: 100 – 137 MWh (Boxberg)

Batteriespeicher zur Netz-Stabilisierung
• im 100-er MWh-Bereich
• positive & negative Regelleistung. (è halb voll)m Netz-synchron, Schwarzstart-fähig
• 19 GWh davon 15,4 GWh in Haushalten
• 7,37 GW Heimspeicher (1 Mio. Stck.)

https://powerplants.vattenfall.com/
https://powerplants.vattenfall.com/
https://www.tesla.com/de_DE/new/5YJSA7E40HF226577
https://www.rbb24.de/studiocottbus/wirtschaft/2018/12/leag-batteriespeicher-lausitz-speicher-batterie.html
https://www.leag.de/de/gigawattfactory/batteriespeicher/bigbattery/


wirtschaftlich risikobehaftet - Power-to-Gas (p2g) Wasserstoff-Technologie

Ø Dunkellaute: Januar 2017 =10 Tage / 1972 = 28 Tage
Ø Speicherung verbraucht Energie entspr. Wirkungsgrad  è erhöhter Strompreis

Bildzitate: EIKE

22

P2G - Power to Gas (Wasserstoff oder Methan)
wertvoller Strom è chemische Bindung è Wärme è Strom (Carnot-Wirkungsgrad)
H2-flüssig < - 253 C / gasförmig 1/3 Brennwert von Methan (CH4)
Wirkungsgrad < 0,2 - 0,3
Speicher: 4 -6 € rein è 1 € raus

Stromerzeugung Deutschland 
• Bodensee um ca. 5.000 m pro Jahr anheben (potentielle Energie E = m g h)
• Bodensee um ca. 13,5 m pro Tag anheben

https://powerplants.vattenfall.com/
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wirtschaftlich risikobehaftet - wie gefährlich ist CO2

Gefährdungsbeurteilung (Endangerment Finding) des US-Energieministeriums (DOE) 
A Critical Review of Impacts of Greenhouse Gas Emissions on the U.S. Climate
• Die durch Kohlendioxid (CO₂) verursachte Erwärmung scheint wirtschaftlich weniger schädlich zu sein als 

allgemein angenommen.
• Aggressive Minderungsstrategien könnten mehr schaden als nützen.
• Es wird erwartet, dass die politischen Maßnahmen der USA kaum erkennbare direkte Auswirkungen auf das 

globale Klima haben werden, und etwaige Auswirkungen werden erst mit großer Verzögerung sichtbar.
Quelle: https://www.energy.gov/sites/default/files/2025-07/DOE_Critical_Review_of_Impacts_of_GHG_Emissions_on_the_US_Climate_July_2025.pdf

400 ppm (0,04 ) = 1 CO2 per 2.500 Luftmoleküle

Halbierung CO2 von 400 ppm
Ø Halbierung Wachstum C3-Pfanzen
Ø Absterben bei 150 ppm
Ø nach Eiszeit: ca. 180 ppm
Ø  CO2 nahe Kompensationspunkt

Verdoppelung CO2 von 400 ppm
Ø Verdoppelung Wachstum C3-Pflanzen
Ø C4-Pfanzen bleiben konstant
è CO2 in Gewächshäuser geblasen
è 600 – 1800 ppm (bis Vierfache)

è mehr CO2 è weniger WasserverbrauchQuelle: Prof. Kirstein

https://www.energy.gov/sites/default/files/2025-07/DOE_Critical_Review_of_Impacts_of_GHG_Emissions_on_the_US_Climate_July_2025.pdf


Temperatur und CO2 seit 600 Mio. Jahren

24
NUOVISO: https://nuoviso.tv/home/magazinold/its-the-economy-stupid-oder-die-erfindung-der-klimakatastrophe/

• als die Saurier lebten (Trias, Jura, Kreide) waren die Polkappen eisfrei
• der CO2-Gehalt war  viel höher nur so konnten die große Bäume wachsen
• CO2 und Wasser sind essentielle Pflanzennahrung zur Photosynthese
v Harald Lesch gegen Harald Lesch - wer gewinnt?
https://odysee.com/@kaisertv:a/harald-lesch-vs-harald-lesch-wer-gewinnt:5

https://nuoviso.tv/home/magazinold/its-the-economy-stupid-oder-die-erfindung-der-klimakatastrophe/
https://odysee.com/@kaisertv:a/harald-lesch-vs-harald-lesch-wer-gewinnt:5
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Pariser Klima-Abkommen - China und Indien als Entwicklungsländer

Das Pariser-Klima-Abkommen https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/17853paris_agreement.pdf

Artikel 4/4: “Developed country Parties should continue taking the lead by undertaking economy-wide absolute emission reduction 
targets. Developing country Parties should continue enhancing their mitigation efforts, and are encouraged to move over time 
towards economy-wide emission reduction or limitation targets in the light of different national circumstances.” 

Es gibt Industrieländern (Developed country Parties) und Entwicklungsländern (Developing country Parties). Industrieländer (wie 
USA, Deutschland usw.) sollen Ziele formulieren, um ihre Emissionen zu senken. Entwicklungsländer (China, Indien, usw.) werden 
ermutigt, ihre Anstrengungen zu erhöhen, um entspr. ihren nationalen Umständen und mit der Zeit, ihre Emissionsziele zu senken. 

Deutschland: CO2-Emissionen von ca. 0,7 Gt/a will auf NULL senken.
China: CO2-Emissionen von ca. 12 Gt/a und nur “ermutigt“
Deutschland: droht angeblich Klima-Krise, wenn wir nicht sofort handeln.
China: baut neue Kohlekraftwerke und Kernkraftwerke
Deutschland: vollzieht Atomausstieg und Kohleausstieg
IPCC schätzt CO2 natürlich: 97 % versus anthropogen 3 %
Abschätzung: 4% anthropogen, davon DE ca. 1,4%. 
CO2 Anteil gesamt: DE ca. 0,056 % (= 4 * 1,4/ 100). Rettung der Welt? 

China baut 300 neue Kohlekraftwerke auf dem Globus – und die Klimaschützer schweigen
https://www.achgut.com/artikel/china_baut_300_neue_kohlekraftwerke_auf_dem_globus_und_die_klimaschuetzer_

China baut auch neue Kernkraftwerke - China approves construction of six new reactors
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/China-approves-construction-of-six-new-reactors

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/17853paris_agreement.pdf
https://www.achgut.com/artikel/china_baut_300_neue_kohlekraftwerke_auf_dem_globus_und_die_klimaschuetzer_s
https://www.world-nuclear-news.org/Articles/China-approves-construction-of-six-new-reactors
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wirtschaftlich risikobehaftet - Elektrizität weltweit – Anteil von Wind & Sonne
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wirtschaftlich risikobehaftet - Primärenergie-Verbrauch weltweit

Wo ist die Energie aus 
Wind und Sonne?

Deutschland 
decarbonisiert
die Welt?

Eine Grafik
offenbart
die Realität



Danke für die Aufmerksamkeit

Foto: Vernunftkraft

Abrieb von Mikrofasern von Rotorblättern mit der Ewigkeitschemikalie Bispenol-A. Anstriche, Dichtungen etc. 
mit PFOS . Bei der Gewinnung von Neodym (Nd) in China für Permanentmagnete für Windräder entstehen 
radioaktive Verseuchung mit Uran und Thorium.
Subventionen 2026: PV 7–10 Mrd., Wind Onshore:4–6 Mrd., Wind Offshore 1,5–3 Mrd. Preisstützen 5–10 Mrd. 

„Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten“ 
(Albert Einstein)

End of Landschaft - Film | Trailer https://www.youtube.com/watch?v=TClKa61lCxc

https://www.youtube.com/watch?v=TClKa61lCxc


Thesen zur Diskussion

Leitthese

Windkraft ist:

• systemisch nicht tragfähig 

• physikalisch limitiert 

• wirtschaftlich risikobehaftet

 

Ø Windenergie kann keine tragende Säule eines stabilen Energiesystems sein.



Thesen zur Diskussion

Versorgungssicherheit

These 1: 
Windenergie ist durch Volatilität nicht geeignet, Versorgungssicherheit zu gewährleisten.

• keine bedarfsgerechte Steuerbarkeit 

• vollständige Abhängigkeit von Wetterbedingungen 

• keine gesicherte Leistung 



Thesen zur Diskussion

Systemische Grenzen

These 2:
Die Energiewende unterschätzt die systemischen Anforderungen an ein stabiles Energiesystem.

• Strom ist nur ein Teil des Gesamtenergiebedarfs (ca. 20 Prozent).

• Speicherlösungen sind nicht in erforderlicher Größenordnung verfügbar 

• Netzstabilität wird zunehmend komplex 

Folge: Das System wird anfälliger statt robuster.



Thesen zur Diskussion

Physikalische Grenzen der Windenergie

These 3:
Die Leistungsfähigkeit der Windenergie ist durch Naturgesetze begrenzt.

• geringe Leistungsdichte 

• hoher Flächenbedarf 

• stark schwankende Einspeisung 

Ø Schlussfolgerung:
Diese Grenzen sind nicht politisch oder technologisch aufhebbar.



Thesen zur Diskussion mit 

Wirtschaftliche Auswirkungen

These 4:
Der Ausbau der Windenergie führt zu steigenden Systemkosten und belastet den 
Wirtschaftsstandort.

• steigende Energiepreise 

• wachsender Subventionsbedarf 

• Investitionsunsicherheit 

Risiko: Langfristige Schwächung der regionalen und nationalen Wirtschaft.



Thesen zur Diskussion mit 

Eingriffe in Natur und Landschaft

These 5:
Der großflächige Ausbau der Windenergie führt zu erheblichen Eingriffen in:

• Landschaftsbild 

• Biodiversität 

• Lebensqualität im ländlichen Raum 

Ø Bewertung:
Die ökologischen Zielkonflikte werden bislang nicht ausreichend berücksichtigt.



Thesen zur Diskussion mit

Klimapolitische Einordnung

These 6:
Die Auswirkungen der deutschen Energiewende auf das globale Klima sind begrenzt.

Ø Schlussfolgerung:
Die Verhältnismäßigkeit zwischen Eingriffen, Kosten und Nutzen ist kritisch zu prüfen.



Thesen zur Diskussion

Gesellschaftliche Dimension

These 7:
Die gesellschaftliche Akzeptanz sinkt, wenn:

• Belastungen ungleich verteilt sind (Stadt und Land sowie soziale 
Schichten); 

• Beteiligung als unzureichend wahrgenommen wird

Konsequenz: Die „Energiewende“ verliert an gesellschaftlicher Akzeptanz.



Thesen zur Diskussion

Handlungsempfehlungen
Kurzfristig

• Moratorium für weiteren Ausbau der Windenergie in Thüringen 

• unabhängige Analyse der Versorgungssicherheit 

• vollständige Kosten-, Nutzen-, Schaden-Analyse (von Rohstoff bis Entsorgung)

Mittelfristig

• technologieoffene Energiepolitik 

• realistische Bewertung von Speicher- und Netzanforderungen 

• Rückkehr zur sozialen Marktwirtschaft (ohne Dauersubventionen)

Langfristig

• energiepolitische Strategie unter Berücksichtigung: 

o physikalischer Realitäten 

o wirtschaftlicher Tragfähigkeit 

o gesellschaftlicher Akzeptanz 



Thesen zur Diskussion

Ziel des Dialogs

Wir verstehen den Dialog als Chance für:

• einen offenen, faktenbasierten, ideologiefreien Austausch

• die Einbeziehung kritischer Perspektiven 

• eine valide Weiterentwicklung der energiepolitischen Strategie 

Schlussbemerkung

Die Sicherung des Energiesystems (Daseinsvorsorge) erfordert:

• Realismus statt Zielvorgaben

• Physik statt Wunschannahmen 

• sachliche Abwägung statt Einseitigkeit

Ø Wir stehen für einen konstruktiven Dialog auf Augenhöhe bereit.


